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CERVICO PREMIUM KIT
1x CERVICO MOLD PREMIUM (ROTATING 
ALUMINUM BASE, CENTERED SILICONE 

INSERT, 2MM ALLEN HEAD SCREWDRIVER)

1x CERVICO GUIDE (SI AUTOCLAVA. CAS-
SETTE, 20 GUIDE TABS, 1 MAG. GUIDE 

HANDLE, 4 AL PINS, 2 DEPTH GAUGE)

719.141 Ft
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647.230 Ft



 

 

 

TURBINA BORA LK + CA 1:5 L CONTRA ANGLE

525.327 Ft
632.923 Ft

Bora LK - Hihetetlenül könnyű és precíz eszközök. Ezek a turbinaegységek 
rendkívül erősek és megbízhatóak, beleértve a Bien Air vállalat legújabb 

technológiáját is.

CA - Folyamatosan fejlődő, uralkodó termelékenységük és kivételes 
tartósságuk teszi őket a legnépszerűbb modellek közé. Az CA 1:1 és CA 1:5 

személyesítik meg a megbízhatóságot és minőséget, amelyekre a Bien-Air 
építette hírnevét.
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- FILTEK Z250 FECSKENDŐ 4g x 5
- SCOTCHBOND UNIVERSAL PLUS ADHESIVE

Filtek Z250 - Magas töltőanyagtartalom és kerek formájuk
kivételesen jó ellenállást biztosít az abrázióval szemben. 
Természetes esztétika, kiváló szilárdság, könnyű 
formázhatóság, ideális sűrűség és viszkozitás jellemzi őket.
Más univerzális kompozitokhoz képest 30%-kal alacso-
nyabb a zsugorodási értéke.
Kiszerelés: 4g

Scotchbond - Univerzális Adhezív alkalmas minden direkt 
és indirekt bondozási indikációra az összes savazási 
technikához. Első radiopak univerzális adhezív, mely 
csökkenti a röntgenkezelés téves diagnozisát és túlkezelés 
kockázatát. Gyakorlatilag megszűnik a postoperatív érzékeny-
ség.
Kiszerelés: 5ml

101.595 Ft
119.523 Ft

- VARIOLINK ESTHETIC DC
- ULTRAPAK CLEANCUT CORD
- VISCOSTAT MINI KÉSZLET

64.220 Ft
75.554 Ft
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A Variolink Esthetic DC - végleges ragasztócement a 
következő típusú restaurációkhoz: üvegkerámia, lítium-
diszilikát üvegkerámia és kompozit restaurációk (inlay, 
onlay, részleges korona, korona, híd). Alkalmas esztétikus 
kerámia és kompozit restaurációkhoz.
Kiszerelés: 5g

Ultrapak retrakciós fonal -  100 %-os pamutból készülnek, 
amelyek láncszemhez hasonlóan vannak összefonva. 
Ezáltal a szálak nem esnek szét és nem húzódnak ki, 
ugyanakkor rendkívüli felszívóképességgel rendelkeznek 
000, 00, 0, 1, 2, 3 méretben.
Kiszerelés: 245cm 

ViscoStat Mini - 20%-os vas-szulfát tartalmú vérzéscsil-
lapító gél. Viszkózus és azonnali koagulációs hatással 
rendelkezik.
Kiszerelés: 2 x 1.2ml



Brilliant Flow - Röntgenárnyékot adó, nanotech-
nológiánalapuló folyékony tömőanyag.
Választható színek: (A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3) – 2,3g.

Brilliant NG - Fényre kötő univerzális nanohibrid kompozit 
tömőanyag, kiváló esztétikai tulajdonságokkal.
Választható színek: (A1/B1, A2/B2, A3.5/B3, A3/D3) - 4g.

ROEKO Luna - Klórmentesen fehérített fogászati vattate-
kercs. Nem bolyhosodik.
Kiszerelés: 1000db/csomag.

- RELYX U 200 AUTOMIX 8,5g
- RELYX FIBER POST 

Relyx U 200 Automix - Önkondicionáló mûgyantával 
erősített végleges ragasztócement. Alkalmas Full-
kerámia, kompozit vagy fém inlay/onlay, koronák és hidak 
ragasztásához. Választható színek: A2, AO3 és Traslucent. 
Kiszerelés: 8,5g.

Relyx Fiber Post - Üvegszállal erősített kompozit 
gyökércsap. Színe a természetes dentinhez hasonló.
Méret: 0, 1, 2, 3. Kiszerelés: 10db.

92.475 Ft
105.082 Ft
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- BRILLIANT FLOW 2,3g x 2
- BRILLIANT NG ENAMEL/DENTIN 4g x 5
- ROEKO LUNA VATTATEKERCS 1 csomag

39.645 Ft
56.633 Ft

- EVETRIC ASSORTMENT KÉSZLET
- EVETRIC SYSTEM KÉSZLET
- UNIGLOVES KESZTYŰ, 100 db x 5

Evetric – Nanohibrid, fényre kötő kompozit,
ami röntgenárnyékot ad. Egyaránt alkalmas posterior és
antrerior régiók ellátásához. 

Evetric bond – Nano-töltött technológia, fényre kötő, 
önsavazó, direkt kompozit és
kompomer tömésekhez. Használható továbbá
kompozit csonkfelépítésekhez, fényre kötő kompozitokhoz,
duálkötésű ragasztócementekhez és fognyaki érzékeny-
ség kezelésére. 

Evetric Assortment: 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5
Dentin).
Evetric System: 4 x 3.5g (A2, A3) + Evetric Bond 6g.

Unigloves kesztyűk - Latex púderes, púdermentes vagy 
nitril kesztyűk, választható méretben.
Kiszerelés: 100db.

139.470 Ft
174.335 Ft
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- PANASIL PUTTY 2 x 450ml
- PANASIL CONTACT TWO IN ONE LIGHT 2 x 50ml
- FUTAR 2 x 50ml

Panasil (alap és korrekciós) - Gyúrható konzisztenciájú, könnyen 
alakítható, addíciós kötésű, VPS A-szilikon lenyomatanyag.  Rövid 
intraorálisi kötési idő: 2:00perc.
Kiszerelés: Panasil Putty 2 x 450ml + Panasil Contact Two in One Light 
2 x 50ml.

Futar nagy keménységű, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag. 
Keverési arány 1:1.
Kiszerelés: 2 x 50ml. 64.830 Ft

73.659 Ft

- GRADIA DIRECT PREMIUM KIT 7 x 2,7ml
- LUNOS PROPHY PASTE TWO IN ONE 100g
- TÜKÖRSZEM 480/4 x 12

Gradia direct mikrohibrid kompozit fényre kötő tömőanya széles 
színválasztékkal. A kameleon hatásnak köszönhetően egyszerű és 
gyors munkát tesz lehetővé rétegtechnikával is. Tökéletes konzisz-
tencia, hosszú ideig formázható, nem ragad.
Kiszerelés: 5 x 2,7ml GC Gradia Direct Anterior (A1, A2, A3, AO2, AO3),
2 x 2,7ml GC Gradia Direct Posterior (PA2, PA3) 1 x GC G-Bond.

Lunos prophy paste - Hatékony tisztítás és polírozás, paszta 
koptatóképessége fokozatosan csökken az önredukáló polírozó 
részecskéknek köszönhetően.
Kiszerelés: 100g.

Tükörszem - Legalább 200 alkalommal sterilizálható fogászati 
tükörszem.
Kiszerelés: 12db.

- DÜRR FD 350 CLASSIC FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ x 2 
- EMS AIR-FLOW CLASSIC TISZTÍTÓPOR x 2  

DÜRR FD 350  - Gyors felületfertőtlenítő kendő kisebb területek 
fertőtlenítésére.  Behatási idő: 15mp.
Kiszerelés: 110db.

EMS AIR-FLOW CLASSIC - Speciálisan kifejlesztett profilaxis por, 
amelyet az Air Flow készülékkel történő használathoz terveztek. A 
fogakat nem károsítja, a 55µ méretű szemcsék alakjának és 
méretének köszönhetően.
Kiszerelés: 300g.

28.035 Ft
36.906 Ft

139.200 Ft
154.670 Ft

OLDAL 06
MINDENT A RENDELŐÉRT!

- VARIOTIME EASY PUTTY 600ml
- VARIOTIME FLOW 2 x 50ml
- JOTA GYÉMÁNT GÖMB FÚRÓ FG 801-016 x 10

Variotime (alap + korrekciós) - VPS precíziós A-szilikon lenyo-
matanyag mindenféle lenyomatvételi technikához. Rugalmas kötési 
ideje garantálja a tökéletes végeredményt.
Kiszerelés: Variotime Putty 2 x 300ml, Variotime Flow 2 x 50ml.

Gyémánt FG fúró - Kiváló minőségű, rendkívül kopásálló gyémánt 
fúrók turbinába.
Kiszerelés: 5db/csomag.
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50.565 Ft
64.827 Ft



- ISORAPID SPRAY
- OROLIN BURBATH
- DENTIRO CLASSIC FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ x 5
- OROLIN MULTISEPT PLUS

Isorapid Spray - Speciális aldehidmentes gyors fertőtle-
nítő oldat orvosi eszközök, felületek higiénikus fertőtle-
nítéséhez.Kiszerelés: 2l.

Orolin Burbath - Aldehidmentes, felhasználásra kész 
fúrótisztító és fertőtlenítő oldat Biológiailag lebomlik. 
Korrózió elleni anyagot tartalmaz. Kiszrelés: 2l

Dentiro kendő - Aldehid és fenolmentes fertőtlenítő kendő
felületek, orvosi felszerelés, eszközök és berendezések 
fertőtlenítéséhez. Kiszerelés: 120db.

Orolin Multisept - Aldehidmentes kéziműszer és fúró 
fertőtlenítő koncentrátum. Hígítási arány: 2%. Ultrahangos 
tisztítókádhoz is kiválóan alkalmas, nem habzik.
Kiszerelés: 2l34.880 Ft

46.505 Ft

Mani Reamer - Hagyományos kézi gyökérkezelő tűk. 
Választható méretek: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 70, 80, 15-40, 45-80. Kiszerelés: 6db/csomag.

Diadent Guttapercha  -  Kalibrált guttapercha csúcsok. 
Választható méretek: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
70, 80, 15-40, 45-80. Kiszerelés: 200db/csomag.

Diadent Papírcsúcs  -  Kalibrált papírcsúcs. Választható 
méretek: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15-40, 
45-80. Kiszerelés: 200db/csomag.

Ultradent EDTA 18%-os oldat –  Peroxidmentes gyökér-
csatorna átöblítő oldat 18% EDTA tartalommal. Használata
ajánlott a gyökércsatorna átöblítéséhez gyökérkezelések
során az egyes ülések között, illetve a műszeres feltárás
végén.  Kiszerelés: 30ml.

- MANI REAMERS x 5
- DIADENT GUTTAPERCHA x 5
- DIADENT PAPÍRCSÚCS x 5 
- ULTRADENT EDTA 18%

41.060 Ft
68.430 Ft
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- SPEEDEX KÉSZLET
- ALLIGAT CHROMA FAST
- ASEPTOPRINT SPRAY

Speedex - Kitűnő mintázási képességgel rendelkező 
C-szilikon lenyomatanyag. 7 napig megtartja alakját, íze 
semleges, alaktartó. Hőérzékenysége miatt a száj 
hőmérsékletére gyorsan reagál.  Kiszerelés: 910ml + 140ml 
+ 60ml.

Alligat Chroma Fast - Pormentes és gyors kötési idővel 
rendelkező alginát lenyomatanyag. A kötés fázisai a 
színváltozással nyomonkövethetőek. Feldolgozási idő: 
1,5perc. Kötési idő: 2,5perc. Kiszerelés: 453g.

Aseptoprint Spray - Bármely lenyomatanyag és protézis 
fertőtlenítésére alkalmas aldehidmentes kész oldat. 
Kiszerelés: 1l.29.540 Ft

35.586 Ft
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Opalescence 16% PF - Karbamid-peroxid és fluor tartalmú 
otthoni fogfehérítő anyag, fogfehérítő sínhez. Választható 
íz: menta, dinnye és semleges.
Kiszerelés: 4 x 1.2ml.

Opalescence fogkrém - Segít megőrizni a fehér fogszínt. 
A professzionális formula eltávolítja a felszínes 
elszíneződéseket és erősíti a fogzománcot a gyors fluorid 
beépülés által. 
Kiszerelés: 28g.

Opalescence síntartó doboz - Fogfehérítő sín tároló
doboz.
Kiszerelés: 1db.

- ULTRA-BLEND PLUS x 8
- ULTRACAL XS x 2

Ultra-Blend Plus - Fényre kötő, röntgenárnyékot adó, 
kalcium-hidroxid tartalmú alábélelő anyag. Más 
alábélelőkkel összehasonlítva töltőanyagtartalma 
magas, a minimális zsugorodás és a minél nagyobb fokú 
kálciumleadás érdekében.
Kiszerelés: 1,2ml.

UltraCal XS - Kalcium-hidroxid paszta a gyökércsatornák
ideiglenes töméséhez.
Kiszerelés: 1,2g.

- RECIPROC BLUE® R25, 25mm x 5
- FILE-EZE INDISPENSE UT. 30ml

RECIPROC Blue - Nickel-titaniumból (NiTi) készült, hőkezelt 
gépi gyökértű,  reciproc mozgással.
Kiszerelés: 6db/csomag.

File-Eze - Viszkózus, 19%-os EDTA tartalmú oldat a 
gyökérkezelő eszközök kenéséhez az endodonciai 
kezelések során. Magasabb pH-érték, 10-11-es tartomány, 
a csatorna optimális tisztításához, peroxid mentes.
Kiszerelés: 30ml.

- OPALESCENCE 16% PF 4DB x 3
- OPALESCENCE TOOTHPASTE x 3
- OPALESCENCE SÍNTARTÓ DOBOZ x 3

89.970 Ft
99.747 Ft

43.435 Ft
57.912 Ft

289.800 Ft
321.997 Ft
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tölteni és nincs szükség kopó-
réteg alkalmazására. Ennek  a 
bulk anyagnak az az előnye más 
bulk anyagokkal szemben, hogy 
folyékony és csak egy színben 
kapható, így a színválasztásnál 
nem merül fel probléma.

Az Adaptive Light Maching tech-
nológiának köszönhetően az 
anyag könnyen alkalmazkodik a 
fog környező szöveteihez és 
átveszi annak színét.

A ONE család tagjaként jól bevált 
minden VITA fogszín esetén, még 
nagy kiterjedésű kavitások ellátá-
sakor is. Mivel az anyag folyékony, 

Húszéves beteg döntött úgy, 
hogy kicserélteti az amalgám 
tömését a 36-os fogában.
Az amalgám tömés alatt 
cink-oxid alábélelő található, 
amelyet meghagytunk, mert a 
röntgenfelvétel azt mutatta, 
hogy nem szükséges 
eltávolítani.

A kavitás mélysége körülbelül 3-4 
mm, ezért úgy döntöttünk, hogy a 
tömőanyag Charisma Bulk Flow 
One legyen.

A Charisma Bulk Flow One egy 
kompozit anyag, amellyel akár 4 
mm mélységű kavitást is fel lehet 

könnyen alkalmazható a felső 
fogak ellátásakor is az anyag 
konzisztenciája miatt (nem túl 
híg).

Ezt az anyagot önmagában is 
lehet használni, de kombinálható 
más kompozit tömőanyagokkal 
is. Sötétebb színű kompozittal első 
rétegként, hogy a fog 
elszíneződéseit elfedje, vagy a fog
színének megfelelő kompozittal 
az utolsó rétegként. 

Egyértelműen lenyűgöző a 
magas röntgenopacitása, amely 
biztosítja a további diagnózis 
biztonságát!

dr.med.dent. Tina Vukičević  -  2010-ben kezdte együttműködését a Kulzer céggel. A mai napig mint fogászati
szakértő dolgozik a Közép- és Kelet-Európa régióban. Számos előadást, műhelymunkát és élő betegen tartott
gyakorlati kurzust tartott, továbbá számos cikket publikált szakmai folyóiratokban.

Klinikai eset, dr. med. dent. Tina Vukičević.
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3. Megvilágítás iránya

A sugárirányú profil a fény elosz-
lására utal a csúcsból kiinduló 
fény szórására. Néhány fény 
egyenletesen sugárzik, míg 
mások "gócpontokat", lefedetlen 
területeket tartalmaznak. A fény 
mozgatásával és a forró és hideg 
foltok közötti forgatásával 
javíthatja a leadott fényenergia 
egyenletességét. Ennek a tech-
nikának az alkalmazása szüksé-
gessé teheti a kezelési idő meg-
hosszabbítását annak érdekében, 
hogy a forró foltban a teljes any-
agfelületnek elegendő ideje 
legyen a kikeményedésre.

4. Hullámhossz

Az anyagok olyan fotoiniciátoro-
kat tartalmaznak, amelyek a 
polimerizációhoz meghatározott 
(nanométerben mért) hullám-
hossztartományokat igényelnek. 

Ha a fény spektruma nem felel 
meg szorosan az anyag spek-
trumának, a polimerizációs folya-
mat hatékonysága csökken, és 
fennáll az alulkeményedés 
veszélye.

A csökkent hatékonyság 
mérséklése érdekében meg-
hosszabbíthatja a kikeményedési 
időt, de célszerű a fény és az 
anyag kompatibilitást figyelembe 
venni a polimerizáció során.

1. Fényvezető mérete

A fényvezető mérete kritikus 
fontosságú a polimerizációs 
lámpák esetében, mivel ez 
határozza meg, hogy a fényki-
bocsátás aktív része hogyan 
terjed el a kezelési területen. Ha 
kisebb fényvezetőt használ és 
nagyobb a restaurációs területet, 
akkor előfordulhat, hogy a 
fényvezető nem fedi le teljesen a 
megvilágítandó területet.

Ennek a hatásnak az ellensú-
lyozására átfedéssel kell polime-
rizálni, hogy a teljes felület meg-
kapja a polimerizációt. A 
fényvezető méretének növelése 
szintén minimalizálhatja ezt a 
kockázatot.

2. Megvilágítási szög

A megvilágítási szög határozza 
meg, hogy a fénycsúcs hogyan 
bocsátja ki a fényt.

Ha a polimerizációs fény 
irányszöge túl nagy, a tárgyak 
vagy anatómiai struktúrák 
akadályozhatják, hogy a fény 
elérje a restaurációs felületet.
Ez a kockázat csökkenthető a fény 
ellenkező irányból történő 
kezelésével.

A laposabb irányszögek szintén 
enyhítik ezt a hatást.
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Nem minden fogorvos van tisztában a fogászati polimerizációs fényekkel. Ha azonban csak egy kulcsfon-
tosságú jellemzőt ismernek - és egy dolgot, amely meghatározhatja vagy tönkreteheti a restaurációt -, az a 
fénykibocsátás vagy besugárzás.

A mW/cm2-ben, azaz mW/ 
négyzetcentiméterben mérve a 
fényerősség a fénykibocsátás 
mérőszáma - lényegében a 
kibocsátott fény intenzitásának 
mérőszáma.
Ez a polimerizációs fények leg-
egyszerűbb, mégis alapvető 
jellemzője. A kompozit anyagok 
polimerizációjához bizonyos 
mennyiségű fényenergia szüksé-
ges. Ha tehát a fénykibocsátás túl 
alacsony - és köztudott, hogy a 
fény teljesítménye idővel és 
rendszeres használattal romlik -, 
akkor az anyagok polimerizációs 
képessége gyengül.
Két fontos dolgot azonban a 
fogorvosoknak szem előtt kell 
tartaniuk: 
 1. Az Ön polimerizációs 
lámpájának besugárzása nem 
feltétlenül egyezik meg a gyártó 
által megadott besugárzási 
sűrűséggel.
 2. A polimerizációs lámpa 
vizsgálata tájékoztatást nyújt a 
besugárzásról, de nem ez az 
egyetlen jellemzője polime-
rizációs fénynek, ami számít.
Ezen okokból kifolyólag tovább-
lépnénk a besügárzáson. Mit kell 
még tudniuk a fogorvosoknak a 
polimerizációs fényről?

Olvassa el a kilenc kockázati 
tényezőt, amelyek befolyásolhat-
ják a kompozit restaurációk 
hosszú távú tartósságát és 
sikerét.

5. Megvilágítási távolság

A polimerizációs fény kibocsátása 
a távolsággal csökken. Minél 
távolabb van a polimerizációs 
fény a kezelési felülettől, annál 
kisebb lesz a fényintenzitás. Az 
anyag és a fény közötti távolság 
megértése segít az anyagnak 
megfelelő energiamennyiség 
biztosításában.

Ha nem tudja a fényt közelebb 
vinni a kezelési felülethez, akkor 
növelheti a kezelési időt. Jobb 
megoldás, ha a fényt 0 mm-en és 
egy klinikailag releváns távolság-
ban, például 6 mm-en is teszteli, 
hogy jobban megértse, milyen 
gyorsan megy végbe a poli-
merizáció.

6. Polimerizációs technika

Még a legmegbízhatóbb fény 
sem menti meg a felhasználót, ha 
nem a megfelelő polimerizációs 
technikát alkalmazza! A fényvédő 
szemüveg viselése és a fény 
stabilan, a helyén tartása kritikus 
tényezők az optimális ered-
mények eléréséhez.

7. A hő veszélye

Bár az anyagokat nem lehet 
túlhevíteni, a páciens lágy 
szöveteiben hőkárosodás léphet 
fel, ha nagy teljesítményű poli-

merizációs fényt használnak, 
vagy ha a polimerizáció elhúzó-
dik. Ebben az esetben célszerű a 
keményítési időt több részre és 
expozícióra osztani, különösen 
akkor, ha a fény átfedésben van a 
gingivával vagy az érzékeny 
pulpakamrával.

8. Infekciókontroll

A COVID-19 világjárvány kezdete 
óta a fertőzésellenőrzési intéz-
kedések alkalmazása alapvető 
fontosságúvá vált.

A vizsgálatok azonban kimutatták, 
hogy csökkenthetik a fényki-
bocsátást. Tesztelje a poli-
 merizációs fényt a védőfóliával, 
hogy megállapítsa hogyan 
befolyásolja a fénykibocsátást és 
igazítsa hozzá a polimerizációs 
időt a veszteség kompenzálására.

9. Károsodás és szennyeződés

A fényvezetőn lévő karcolások, a 
lámpa egyéb részeinek sérülése, 
valamint a fényvezetőre tapadó 
szennyeződés vagy kompozit 
mind csökkentik a fényki-
bocsátást.

Rendszeresen ellenőrizze a 
lámpát kopás szempontjából, és 
a lámpa használata előtt távolít-
sa el a szennyeződéseket a 
csúcsról.
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3. Megvilágítás iránya

A sugárirányú profil a fény elosz-
lására utal a csúcsból kiinduló 
fény szórására. Néhány fény 
egyenletesen sugárzik, míg 
mások "gócpontokat", lefedetlen 
területeket tartalmaznak. A fény 
mozgatásával és a forró és hideg 
foltok közötti forgatásával 
javíthatja a leadott fényenergia 
egyenletességét. Ennek a tech-
nikának az alkalmazása szüksé-
gessé teheti a kezelési idő meg-
hosszabbítását annak érdekében, 
hogy a forró foltban a teljes any-
agfelületnek elegendő ideje 
legyen a kikeményedésre.

4. Hullámhossz

Az anyagok olyan fotoiniciátoro-
kat tartalmaznak, amelyek a 
polimerizációhoz meghatározott 
(nanométerben mért) hullám-
hossztartományokat igényelnek. 

Ha a fény spektruma nem felel 
meg szorosan az anyag spek-
trumának, a polimerizációs folya-
mat hatékonysága csökken, és 
fennáll az alulkeményedés 
veszélye.

A csökkent hatékonyság 
mérséklése érdekében meg-
hosszabbíthatja a kikeményedési 
időt, de célszerű a fény és az 
anyag kompatibilitást figyelembe 
venni a polimerizáció során.

1. Fényvezető mérete

A fényvezető mérete kritikus 
fontosságú a polimerizációs 
lámpák esetében, mivel ez 
határozza meg, hogy a fényki-
bocsátás aktív része hogyan 
terjed el a kezelési területen. Ha 
kisebb fényvezetőt használ és 
nagyobb a restaurációs területet, 
akkor előfordulhat, hogy a 
fényvezető nem fedi le teljesen a 
megvilágítandó területet.

Ennek a hatásnak az ellensú-
lyozására átfedéssel kell polime-
rizálni, hogy a teljes felület meg-
kapja a polimerizációt. A 
fényvezető méretének növelése 
szintén minimalizálhatja ezt a 
kockázatot.

2. Megvilágítási szög

A megvilágítási szög határozza 
meg, hogy a fénycsúcs hogyan 
bocsátja ki a fényt.

Ha a polimerizációs fény 
irányszöge túl nagy, a tárgyak 
vagy anatómiai struktúrák 
akadályozhatják, hogy a fény 
elérje a restaurációs felületet.
Ez a kockázat csökkenthető a fény 
ellenkező irányból történő 
kezelésével.

A laposabb irányszögek szintén 
enyhítik ezt a hatást.
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A mW/cm2-ben, azaz mW/ 
négyzetcentiméterben mérve a 
fényerősség a fénykibocsátás 
mérőszáma - lényegében a 
kibocsátott fény intenzitásának 
mérőszáma.
Ez a polimerizációs fények leg-
egyszerűbb, mégis alapvető 
jellemzője. A kompozit anyagok 
polimerizációjához bizonyos 
mennyiségű fényenergia szüksé-
ges. Ha tehát a fénykibocsátás túl 
alacsony - és köztudott, hogy a 
fény teljesítménye idővel és 
rendszeres használattal romlik -, 
akkor az anyagok polimerizációs 
képessége gyengül.
Két fontos dolgot azonban a 
fogorvosoknak szem előtt kell 
tartaniuk: 
 1. Az Ön polimerizációs 
lámpájának besugárzása nem 
feltétlenül egyezik meg a gyártó 
által megadott besugárzási 
sűrűséggel.
 2. A polimerizációs lámpa 
vizsgálata tájékoztatást nyújt a 
besugárzásról, de nem ez az 
egyetlen jellemzője polime-
rizációs fénynek, ami számít.
Ezen okokból kifolyólag tovább-
lépnénk a besügárzáson. Mit kell 
még tudniuk a fogorvosoknak a 
polimerizációs fényről?

Olvassa el a kilenc kockázati 
tényezőt, amelyek befolyásolhat-
ják a kompozit restaurációk 
hosszú távú tartósságát és 
sikerét.

5. Megvilágítási távolság

A polimerizációs fény kibocsátása 
a távolsággal csökken. Minél 
távolabb van a polimerizációs 
fény a kezelési felülettől, annál 
kisebb lesz a fényintenzitás. Az 
anyag és a fény közötti távolság 
megértése segít az anyagnak 
megfelelő energiamennyiség 
biztosításában.

Ha nem tudja a fényt közelebb 
vinni a kezelési felülethez, akkor 
növelheti a kezelési időt. Jobb 
megoldás, ha a fényt 0 mm-en és 
egy klinikailag releváns távolság-
ban, például 6 mm-en is teszteli, 
hogy jobban megértse, milyen 
gyorsan megy végbe a poli-
merizáció.

6. Polimerizációs technika

Még a legmegbízhatóbb fény 
sem menti meg a felhasználót, ha 
nem a megfelelő polimerizációs 
technikát alkalmazza! A fényvédő 
szemüveg viselése és a fény 
stabilan, a helyén tartása kritikus 
tényezők az optimális ered-
mények eléréséhez.

7. A hő veszélye

Bár az anyagokat nem lehet 
túlhevíteni, a páciens lágy 
szöveteiben hőkárosodás léphet 
fel, ha nagy teljesítményű poli-

merizációs fényt használnak, 
vagy ha a polimerizáció elhúzó-
dik. Ebben az esetben célszerű a 
keményítési időt több részre és 
expozícióra osztani, különösen 
akkor, ha a fény átfedésben van a 
gingivával vagy az érzékeny 
pulpakamrával.

8. Infekciókontroll

A COVID-19 világjárvány kezdete 
óta a fertőzésellenőrzési intéz-
kedések alkalmazása alapvető 
fontosságúvá vált.

A vizsgálatok azonban kimutatták, 
hogy csökkenthetik a fényki-
bocsátást. Tesztelje a poli-
 merizációs fényt a védőfóliával, 
hogy megállapítsa hogyan 
befolyásolja a fénykibocsátást és 
igazítsa hozzá a polimerizációs 
időt a veszteség kompenzálására.

9. Károsodás és szennyeződés

A fényvezetőn lévő karcolások, a 
lámpa egyéb részeinek sérülése, 
valamint a fényvezetőre tapadó 
szennyeződés vagy kompozit 
mind csökkentik a fényki-
bocsátást.

Rendszeresen ellenőrizze a 
lámpát kopás szempontjából, és 
a lámpa használata előtt távolít-
sa el a szennyeződéseket a 
csúcsról.
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"A forrótól a hidegig" című kurzs 2023. szeptember 
23-án került megrendezésre. A gyökércsatornák 
innovatív módon történő előkészítése és tömése 
HyFlex™ CM és EDM, illetve GuttaFlow® 2 
használatával, ezenkívül izolálás HYGENIC koffer-
dammal.

Az esemény résztvevői elméleti és gyakorlati képzés 
keretében alapvető és fontos ismereteket szereztek a
gyökércsatornák hatékony ellátásáról, az endodon-
cia modern diagnosztikai eljárásairól, a korszerű 
forgó NiTi műszerekről és módszerekről (HyFlex™ CM 
és EDM), valamint a gyökércsatornák sikeres 
tömésének lehetőségeiről (GuttaFlow 2), emellett 
megismerhették a HYGENIC kofferdammal és Fiesta 
kapcsokkal történő izolálás technikáját.

Az elmúlt 15 évben a gyökércsatornák kezelésében 
történt fejlődés számos új anyagot, eszközt és tech-
nikát hozott magával, amelyek segítik a fogorvosokat 
a kezelések során. Az esemény lehetőséget teremtett 
a résztvevőknek arra, hogy naprakész ismereteket 
szerezzenek és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsenek 
ezen a fontos területen. 

Az esemény résztvevői aktívan részt vettek az 
előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon, és 
reméljük, hogy az itt szerzett tudás hozzájárul a gya-
korlati munkájuk fejlesztéséhez.

A FORRÓTÓL A HIDEGIG
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2023.03.25. Budapesten, Saly Tamás tartott "Thermo-
sens rendszer bemutatás" című tanfolyamot.

A képzésen bemutatásra került a Vertex Dental
Thermosens rendszere. Egy teljes felső pótlás és egy 
fogsor javítás lépéseit sajátították el a résztvevők. A 
képzés mindazok számára érdekes volt, akik 
szeretnék megismerni és megtapasztalni a Thermo-
sens Rigid anyagot és a rendszert. A résztevők között 
volt olyan is aki már használja Thermosens anyagot, 
de szerette volna bővíteni tudását. Hasznos tippeket 
és trükköket mutattunk be, amelyek alkalmazása 
gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a munkájukat.

THERMOSENS TANFOLYAM
- SALI TAMÁSSAL
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MINDENT
A LABORÉRT!

21.610 Ft
24.009 Ft

ACRY TRAY LC

Fényrekötő egyéni kanálanyag. Egyszerű a használata, 
nem deformálódik. 
Kiszrelés: 50db / doboz.

330.200 Ft

OK SZÉK ALUMÍNIUM VÁZZAL

Az OK széket a lovasok inspirálták. Hosszú lovaglás után is
megőrizték a jó testtartásukat és a felsőtest tökéletes
egyensúlyban maradt. Ez a megfigyelés vezetett a 
“nyereg szék” megalkotásához, mely sokféle
beállítást kínál.

TWISTER VENTURI

A Twister Venturi egy légbuborékmentes és homogén  
keverést biztosító vákuumkeverő gipszekhez. Minden 
szokásos funkciót kínál. Az elszívó szivattyú kapacitása 15 
liter/perc, a motor sebessége 150 és 600 fordulat/perc 
között változik, a kábel hossza 2 méter, a készülék súlya 
pedig 8,8 kilogramm.

452.625 Ft
587.825 Ft
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- VALPLAST STANDARD PINK PATRONOK 1 DB x 50
- MICROMOTOR STRONG 207(A)107

Valplast Standard- Termoplasztikus nylon anyag flexibilis
teljes és részleges protezisek készítéséhez Valplast 
rendszerben.
Kiszerelés: 1db.

Strong 207 - Erőteljes szénkefés motor, 35000 fordu-
lat/perc. Alkalmas akril, gipsz és kerámia meg-
munkálására.
Kiszerelés: 1db.

359.110 Ft
448.888 Ft

22.090 Ft
26.612 Ft

- MOLDADUR
- MOLDASTONE
- FINOWAX MODELLING WAX
- VERTEX DIVOSEP BLUE IZOLÁLÓ FOLYADÉK

Moldadur - Kiváló minőségű, III. osztályú szintetikus gipsz 
kitűnő részletreprodukciós képességgel.
Kiszerelés: 5 kg.

Moldastone CN - Szintetikus IV. osztályú extra kemény 
gipsz mestermodellek készítéséhez fémváz technikában, 
koronákhoz, hidakhoz, inlay/onlay munkákhoz. Tixotróp, 
kézzel keverhető.
Kiszerelés: 4.5 kg.

Finowax - Első osztályú fogászati viasz. Rugalmas, könny-
en kezelhető.
Kiszerelés: 500g.

Divosep Blue - Egy alginát alapú izoláló. Akril-gipsz, illetve 
gipsz-gipsz elválasztásához használjuk.
Kiszerelés: 1l.

- ABSAUG-BOX COMPACT III

Absaug-box - Elszívódoboz, amely lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó hatékonyan és nyugodtan dolgozhasson 
közvetlenül a tárgyon, a por, a szilánkok vagy a gőzök 
zavaró hatásai nélkül.
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297.280 Ft
371.602 Ft
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- IVOSTAR/GNATHOSTAR x 50
- RAPID SIMPLIFIED AKRILÁT
- RAPID SIMPLIFIED FOLYADÉK

Ivostar/Gnathostar -  Ivostar A6– esztétikus háromrétegű,
műanyag frontfogak Chromascop/ Vita színekben. 
Gnathostar A8 - esztétikus kétrétegű őrlőfogak Chromas-
cop/Vita színekben. 
Formák: kerek, háromszög, négyzetes.

Rapid Simplified - Hőre polimerizálódó akrilát, teljes vagy
részleges fogsor készítésére. Metil-metakrilát alapú, 
préselési technikával készíthető fogsoranyag. Színek: 
áttetsző rózsaszín, átlátszó, áttetsző, erezett rózsaszín.
Kiszerelés: 1kg + 500ml. 113.240 Ft

147.066 Ft

- HERAENIUM P
- HERAVEST SPEED
- INVESTMENT BS LIQUID
- DIE:MASTER LAKK

Heraenium P - Kerámiázható kobalt-króm nem nemes-
fém ötvözet korona- és hídtechnikához. Könnyen 
polírozható, korrózióállósága kiváló. Nikkel-, berillium- és 
kadmiummentes. Összetétel: Co 59%, Cr 25%, Mo 4%,
Mn 0.8%, Si 1%, W 10%, N 0.2%.
Kiszerelés: 1kg.

Heravest Speed - Többfunkciós, foszfátalapú, grafitot 
nem tartalmazó beágyazóanyag, koronák és hidak be-
ágyazására gyors felmelegítési technikával.
Kiszerelés: 5,6kg + 900ml.

die:master lakk- Csonklakk, nagy sűrűségű, üvegszerű
bevonata, gőzálló és karcálló. Speciálisan kifejlesztett
ecsettel a réteg egyenletesen és pontosan felhordható. 
Öt szín (kék (20µ), piros (15µ), szürke (20µ), ezüst (13µ), 
arany (13µ)) biztosítja az optimális kontrasztot és 
rétegvastagságot.
Kiszerelés: 15ml. 187.260 Ft

234.072 Ft
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76.030 Ft
91.605 Ft

- ACRY ROCK A28 x 20
- SELF-CURING FOLYADÉK
- SELF-CURING AKRILÁT

Acry Rock A28 - Olasz, kétrétegű akrilát fog a28-as garni-
túrában. Esztétikus A-D színkulcs alapján, széles méret és
forma választék.

Self Curing - A Vertex Self-Curing por és folyadék rendszer 
olyan önkötő anyag, amely alkalmas melegen poli-
merizálódó akriláttal készült teljes és részleges fogsorok 
javítására, illetve alábélelésére, mint például a Rapid 
Simplified és a Regular. Szintén alkalmazható fogsor-
kiterjesztésekhez is.
Kiszerelés: 500g + 250ml.

06 62 55 40 80     -     www.dental-medical.hu



30.110 Ft
36.716 Ft

- GEO CROWAX
- GEO VIASZDRÓT
- LAB PUTTY

Geo Crowax - Szerves, fémmentes- és préskerámiákhoz is 
használható modellviasz. Maradék nélkül elég. Nyílt 
lánggal vagy elektromos viaszkéssel végzett mintázásra is 
alkalmas. Kiválóan mintázható és hántolható. Csekély 
zsugorodásának köszönhetően, precíz, pontos munkát 
tesz lehetővé. Kiszerelés: 80g.

GEO viaszdrót  - Formázható, középkemény, természetes 
viaszdrót. Hajlításkor nem deformálódik, nem tekeredik. 
Kiszerelés: 250g.

Lab putty - Putty egy kiváló polisziloxán laboratóriumi 
lenoymatanyag. 62 - 67 Shore A-os, modellek javítására, 
izolálásra és fogsorok hővédelmére, kulcsok és blokkok, 
mátrixok készítésére, valamint teljes okklúzió és funkciós 
minták készítésére.Kiszerelés: 900ml + 40ml.
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139.395 Ft
174.244 Ft

- GIROFORM BASE PLATE PREMIUM+ L x 3
- GIROFORM PINS

Giroform base plate Premium + L - Alaktartó műanyag 
talpak Giroform rendszerhez.
Kiszerelés: 100db

Giroform pinek -  Réz pinek Giroform rendszerhez.
Kiszerelés: 1.000db

- HERAENIUM CE
- GEO BONYHARD
- GEO VIASZ LAP ÉRDES FELÜLETŰ

Heraenium CE - Nikkelmentes fémlemezes protézisek 
készítéséhez, optimális keménységű és rugalmas.
Keménység:380 HV. Összetétel: Co 63,5%, Cr 27,8%, Mo 6,6%
Kiszerelés: 1kg.

Geo Bonyhard - Viaszkapcsok, új lágyabb formában, 
melyek a labor hőmérsékletétől függetlenül kitűnő viasz-
mintákat eredményeznek. Ragasztási tulajdonságuk 
megkönnyíti és meggyorsítja a felvitelt és a viasz 
mintázását.  Méret: 40mm x 0.5mm.
Kiszerelés: 200db.

GEO előkészítő lapviasz - Türkiz, átlátszó viaszlap külön-
böző felületi struktúrával. Hajlékony, jól adaptálható, 
kiválóan tapad, könnyen szétválasztható, maradék nélkül 
elég. A lapok mérete: 75 x 150cm.
Kiszerelés: 15lap/csomag.

104.400 Ft
130.503 Ft
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- CA PRO+ HARD 0.75X125mm RD x 5

Háromrétegű igazítófólia rugalmas elasztomer maggal, 
kemény-elasztikus kettős héjban. Használható önálló 
igazító anyagként vagy a Clear Aligner protokoll szerinti 
három sínes rendszerben. A külső rétegek kopoliészterből, 
a mag hőre lágyuló elasztomerből áll.
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220.425 Ft
266.674 Ft

- IPS INLINE SYSTEM OPAQUER x 5
- IPS INLINE DENTIN A-D x 5 
- MPF OPTIMUM BRUSH KÉSZLET

IPS InLine - Alkalmas minden magas aranytartalmú, 
aranyredukált, palládiumtartalmú, valamint króm és 
kobalt tartalmú ötvözethez. Az üvegmátrixba beágyazott 
leucitkristályok megnövelik a kerámia égetés utáni 
szilárdságát és gondoskodnak az optimálisan beállított 
hőtágulásról. A kerámia speciális összetétele ideális 
kopásállóságot és ellenállóképességet eredményez.
Kiszerelés: 20g kerámia és 3g opaquer.

MPF Optimum ecset készlet - Könnyű, ergonomikus, 
alumínium ecsetek készlete. Valódi szőrből készült. Tervező: 
Nondas Vlachopoulos.
A készlet tartalma: 1 db nyél (narancssárga, króm, kék-fe-
kete) és 3 db ecsetfej: 4, 6, 8 méretekben.

365.800 Ft
440.722 Ft

- IPS E.MAX PRESS LT x 5
- IPS PRESSVEST PREMIUM POWDER 5kg
- IPS PRESSVEST PREMIUM LIQUID 0.5l

IPS e.max Press - Lítium-diszilikát üvegkerámia alapa-
nyag préstechnikához. Az innovációs IPS e.max Press 
kerámia magas precizitást biztosít, valamint az alakot és a 
funkciót a 400MPa-s szilárdsággal kombinálja. 
Kiszerelés: 5db.

IPS PressVest Premium- Univerzális, foszfátkötésű beág-
yazó Ivoclar préskerámiákhoz, mely hagyományos és 
gyors felmelegítéssel is használható. Könnyen 
eltávolítható inhibíciós réteg, sima felszínek és nagy 
pontosságú illeszkedés jellemzik a beágyazót. Különböző 
tágulású anyagok, mint a kifaragott vagy nyomtatott 
objektumok viaszból, vagy műanyagból kiegyensúlyozód-
nak a beágyazó stabilitásának köszönhetően.
Kiszerelés: 5kg és 0.5l.

87.920 Ft
103.437 Ft
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NextDent® LCD1

NextDent Cast +
NextDent Model 2.0 x3
A NextDent Cast a ceramill számára könnyen égethető, maradékmentes
3D nyomtató anyag, amely alkalmas különböző felhasználásokra.
Legyen szó támaszkeretről, vázról vagy
fogszabályzó eszközökről.

2.448.955 Ft
2.881.122 Ft

A NextDent Model 2.0-t nagyfokú
pontossága jellemzi, így ez az anyag
alkalmas részletes mesterfogpótlási
és fogszabályozási modellekhez,
ahol nagy precizitásra van szükség.

246.700 Ft
300.852 Ft 
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Ez a kisméretű LCD technológiát használó nyomtató-platform 
az utómunkálatokat végző NextDent Wash & Cure rendszerrel 
kombinálva egy komplett munkafolyamatot képes végre-
hajtani. A megbízható munkafolyamat által sokkal egyszerűb-
bé válik a magas minőségű 3D nyomtatás
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A Dental-Medical hűségprogramja
Örömmel mutatjuk be új hűségprogramunkat, melynek célja az Ön elkötelezettségének jutalmazása!

A programhoz való csatlakozás egyszerű. Látogassa meg webáruházunkat, hozzon létre vásárlói fiókot vagy
jelentkezzen be a már meglévő fiókba. Az első vásárlástól kezdve kedvezményeket fog kapni, minél többet

vásárol, annál több kedvezményhez juthat. Így köszönjük meg, hogy minket választott.

A DM News 2024 számában szereplő ajánlatok 2024.03.31.-ig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az 
akcióink során közzétett képek tájékoztató jellegűek. A termékekről bővebb információért hívja ügyfélszoláglatunkat. Nyomdai hibák 
előfordulhatnak, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékek szimbolikusan jelennek meg, a képek nem azonosak a hirdetett 

termékekkel. Az akciók más ajánlattal nem összevonhatóak.

Prémium
Vásároljon többet, költsön kevesebbet




